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1. VSEOBECNA CAST
1.1 Sprievodna sprava

111 Identifikaéné udaje stavby
Nazov stavby : DOM BANICKYCH TRADICIi

Banicka pamaétna izba v obci Rakovnica

Okres : RoZnava

Obec: Rakovnica

Kultura : Zastavana plocha nadvorie

Ugel: Prezentaény priestor banickych tradicii

11.2 Zakladné technické ukazovatele charakterizujiice stavbu

Zastavana plocha SO-01: 101,47 m?
Uzitkova plocha SO-01 : 69,053 m?
Max vyska hrebefia strechy SO-01 : +6,225 m
Plocha stresnych rovin spolu: 145,22 m?
Dizka x $irka SO-01: 6,26 x 15,34 m
Sklon stresnych rovin SO-01: 35 stupriov

Podpivnicenie: Eiastoéné — len predna izba

1.1.3 Rozpis jednotlivych stavebnych objektov

= SO-01 Dom banickych tradicii —
Banicka pamatna izba v obci Rakovnica l. etapa

1.1.4 Prehfad vychodiskovych podkiadov
= Konzultacie s investorom

= Miestna obhliadka — Ing. Boris Sramko

11.5 Zdovodnenie stavby a kratky popis

Investor sa rozhodol zachranit rodinny dom a vytvorit priestor kde by obec mohla
prezentovat svoju banicku histériu formou expozicie zariadenia tradiéného banickeho
domu vzhfadom na banicku histériu obce Rakovnica v ramci projektu ,Banicka paméatna

izba vobci Rakovnica“. Zmena dispoziéného rie$enia bude vzhfadom na finan&né



moznosti rozdelena na dve etapy, pricom ta hlavna ¢ast bude urobena v ramci |.etapy
a v8ak projekt riesi obe etapy v ramci jedného celku. Rodinny dom sa nachadza juzne
hned vedla obecného Uradu Rakovnica a je postaveny z dobovych tradiénych hlinenych
valkov a ma tradi¢né dispozi¢né rieSenie, ktoré sa zmeni len kvéli hygienickému zazemiu
v zadnej ¢asti. Dom je Ciastocne podpivnieny v prednej €asti pri€om vstup do pivnice je
na teraz cez nepohodiné schodisko, ktoré sa v Il. etape prispdsobi a vytvori novy vstup,
ktory bude pripominat vstup do banskej $téine . Existujuci dreveny gang bude nahradeny
novym s drevenym zabradlim. Strecha domu je valbova keramicka, pri€om krov je v zlom
technickom stave a bude nahradeny novym s priehradovych véaznikov. Krytina bude
plechova skridloplech. Sklon streSnych rovin bude zachovany ato cca 35 stupfiov.
Osadenie objektu je podla situacie v mierne sklonitom teréne. Vzhfadom na absenciu
kanalizacie bude vytvorena kvoli novému hygienickému zazemiu nova kanalizaéna
pripojka s novou betonovou zumpou s objemom 5m3. Objekt bude slizit pre navétevy na

prezentaciu banickej kultary.

1.1.6 Popis a udaje o miestnostiach:
Pocet izieb: 1 + 1 galéria

Pocet hygienickych zazemi: 1 ( 2xsamostatné WC) + 1 vylevka + chodba

117 Prehlad prevadzkovatefov a uzivatefov

UzZivatelmi bude investor a jeho hostia resp. druZzobné obce

1.1.8 Casové vizby na okolie a predpokladany naklad stavby
Vzhladom na to, Ze vystavba bude prebiehat v zastavanom tzemi a je nenaroéna,
resp. jednoduchad nepredpokladaju sa obmedzenia, ktoré by dizku vystavby mohli
predizit.
11.9 Predpokladana cena

Rozpocet bude tvorit samostatnt prilohu projektovej dokumentacie odhad projektanta
je cca 90000eur.
1.1.10 Napojenie na inZinierske siete
Rodinny dom je napojeny na verejnu elektrickl siet aj verejny vodovod.
1.1.11  Odvedenie dazd'ovych véd

Odvedenie dazdovych véd bude na terén parcely .
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2. VSEOBECNA CAST
2.1 UCEL OBJEKTU A POPIS

Projektova dokumentacia bola vypracovana na zaklade poZiadaviek investora
v sulade s platnymi normami. Projekt riesi stavebné Gpravy starého rodinného domu, aby
doslo k prediZeniu jeho Zivotnosti pri¢om by doslo tiez k vytvoreniu novych priestorov pre
reprezentaciu banickej histérie obce. Rodinny dom je postaveny z tradiénych murovacich
materialov hlineno-valkové murivo, priom je predna ¢ast vzhladom na existujuce
terénne pomery podpivni¢ena. Podpivni¢enie je dostupné z nateraz nebezpeéného
strmého schodiska, ktoré nie je vhodné na planovany Ucel a nateraz bude ponechany
a v8ak do budtcna sa planuje prerobit’ podla navrhu. Celkovy rozmer existujuceho domu
je 6,26 x 15,34m azastreSeny je valbovou tradiénou hambalkovou sulstavou
s keramickou krytinou. Krov je v zlom technickom stave rovnako ako aj kominové telesa

v krove a musi sa vymenit.

2.2 DISPOZICNE RIESENIE

Celkova dispozicia je zrejma z podorysu prizemia pricom nedéjde k zasadnym
zmenam. Zo vstupnej zadnej Casti sa vytvori zadverie z ktorého bude pristupné
hygienické zazemie spolu s vylevkou a samostatnou chodbou s umyvadlom. Vsetky
priestory budu odvetrané ventilatorom so spinac¢om. Predsiern — chodba bude presvetlena
cez novy okenny otvor so sklopnym otvaranim. Vstup do domu ostane zachovany
v pbvodnej tradi¢nej Casti, ktora bola resp. je zamurovana. Existujlci dreveny gang musi
byt kvéli zlému technickému stavu rozobraty sucasne s krovom a nahradeny novou
sustavou v ramci repliky. Vstup do podpivnienej asti je planovany v ramci druhej etapy
z nového Zelezobetonového schodiska, ktoré bude vsadené pozdizne s domom — kolmo
na ulicu pricom v ramci prezentacie domu sa vytvori jednotna uroveri podlah vstupnej
Casti pred pivnicou a v pivnici kvoli priechodnym vySkam. Zapustena ¢ast vsadena do
terénu bude vytvorena z drevenych gufatin ®250 mm v $tyle tradi¢nej drevenej §tdlne
a bude pripominat vstup do bane. Pdjde o atypicki dreveni konstrukciu — tyka sa
Il.etapy.

2.3 ZAKLADOVE KONSTRUKCIE

Zakladové konstrukcie ostant nedotknuté. Vzhlfadom na krizovanie kanalizacie
v hornej Casti dbjde len ku kruhovym prierazom pre kanalizaénu pripojku a tiez dojde
k postupnému odkopaniu zeminy, aby mohol byt vytvoreny vstup do pivnice vratane
beténového schodiska (v Il.etape). Pre osadenie stipov $télne sa navrhuju zakladové

pasy, ktoré bude prepajat Zelezobetdénova podkladova doska, ktora bude sudastou



vstupného schodiska spolu s bodnym murikom zo severnej strany. Sirka zakladovych
pasov sa navrhuje 300 mm pri¢om hibka zakladania bude 800mm. Schodisko bude
vystuzené viazanou vystuzou 6R12 pricom podkladova doska bude vystuzena KARI
sietovinou 150x150 R8 pricom sa predpoklada prieraz v podobe vpuste v strednej Casti
pre odvedenie dazdovej vody do Strkového 16zka pod podkladovou doskou. Priame
schodisko bude z bocnej strany ukonéené murikom z debniacich tvarnic DT30, ktoré
budl mat zakladové pasy schodovito odstupriované a prepojené betonarskou vystuzou
z vystuzou schodiska. Z opaénej strany pri dome bude murivo o€istené do jeho kamennej
Casti, ktora tvori zakladové suterénne murivo z lomového kameria kladeného do betonu.
Zumpa bude osadena na podkladovt dosku hr. 200 mm konstrukéne vystuZent KARI
sietovinou 150x150 R6 na Strkovom I6zku (v ll.etape).

2.4 OBVODOVA NOSNA KONSTRUKCIA

Obvodova nosna konstrukcia je realizovana z hlineno-valkového muriva v hribke 550
az 600 mm vzhladom na rovinnost muriva. Zakladové kamenné murivo je SirSie o 100

mm na Sirku 650 mm.

2.5 ZVISLE NENOSNE DELIACE KONSTRUKCIE

Deliace nenosné konstrukcie budu vymurované z presnych tvarnic YTONG hr. 100 az

150 mm na lepiacu systémovi maltu.

2.6 KOMINOVE TELESA

Kominové telesd budu ponechané existujlice vramci stredného muriva a v krove
budd vymurované ako nové z pinej palenej tehly a omietnuté. Nad rovinou strechy bude
priznané kominové murivo ukonéené beténovou krycou doskou alt. sa omietne. Presah

komina nad hrebefi strechy bude podfa STN +650 mm.

2.7 STRESNA KONSTRUKCIA

Rodinny dom bude zastreSeny valbovou strechou prostrednictvom drevenych
sedlovych priehradovych vaznikov so styénikmi s prelisovanymi tiimi. Stresnu
konstrukciu si premeria dodavatel streSnej konstrukcie na Zelezobeténovom venci pred
zhotovenim véznikov. Sklon horného pasu vaznika bude 35 stupriov. Napojenie
a rieSenie vaznikov bude v samostatnej vyrobnej ¢asti PD. Krytina bude plechova farba
tmavo hneda ak investor neurdi inak. Jednotlivé véazniky budi vzajomne spajané
uholnikmi SIMPSON-TIE podla montazneho planu dodavatela. Vzhladom na absenciu
obvodoveho Zelezobeténového venca bude po demontazi existujuceho krovu vytvoreny

novy Sirky 400 mm a vy3ky min. 250mm v ktorom bude umiestnena konstrukéna vystuz.



Zelezobeténovy veniec bude obvodovy monoliticky a hutneny v zmysle zasad. Vazniky
budu k Zzelezobeténovému vencu budd prikotvené cez naimpregnovanu pomurnicu
300x40, alebo asfaltovy pas. Zavetrenie vaznikov bude zabezpecené zavetrovanim bud
diagonalami, alebo inym systémovym rieSenim, ktoru navrhne vyrobca konstrukcie.
Impregnaciu drevenej konstrukcie zabezpeci dodavatel. Vylozenie vaznika bude 450 az
550 mm od muriva. Vstup do krovu bude cez rebrik z vychodnej &asti, ktora bude
uzavreta drevenou stenou, ktora bude vytvorena ako rost na ktory bude naklincované
debnenie s dvernym otvorom pre kontrolu krovu. ZastreSenie vstupu do suterénu bude
Stiepanymi gulatinami stéine pricom sa nebude jednat o vodototesnu vrstvu ale skor ako
pripomienka historického tvaru $tolne do bane (ll.etapa). Alternativhe to je mozné

prispdsobit a upravit podla potreby.

2.8 POVRCHY A PODLAHY

Podlahy v jednotlivych priestoroch budu takmer vSetky drevené dylové, lakované
okrem hygienického zazemia a vstupu. Hygienické zazemie bude mat umyvateliné
povrchy z keramickej dlazby. Existujlice podlahy budu vymenené za nové. Povrch v ¢asti
hygienického zazemia bude rozobraty vratane nosnej podkladovej vrstvy, ktora bude
vytvorena ako nova ked budu uloZené vSetky vetvy kanalizacie. Existujica podlaha je
celoplosne rieSena ako drevena, ktora je v ramci jej konstrukcie v zlom technickom stave.

Omietky budu vymenené za nové sanaéné.

2.9 HYDROIZOLACIE

Pre izolaciu spodnej Casti stavby — steny zapustenej v teréne ( vid zvisly rez) bude
pouzitda nopova membranova izolacia hlavne pri odkopani vstupnej ¢asti do suterénu
vramci ll.etapy. Takisto sa navrhuje pouzit nopovu foliu napr. ISOLA PLATON aj za
drevenu zrubovu konstrukciu $télne resp. sa pouzije na rubovd stranu boéného muru
schodiska. PodstreSna folia bude tvorena difuznou féliu 150g/m2. Spoje folii sa
odporucaju prelepit’ kvéli vodotesnosti a plnej funk&énosti danych félii. Zasyp za nopovou
foliou bude Strkovy frakcie f16/32 . Obrys zasypu v okoli zrubovej konstrukcie §téine (Il.
Etapa) bude ukon&eny napr. beténovym rigélom, aby sa odklonila daZdova voda z mierne

skionitého terénu.

210 VYKUROVANIE

Pre pripadnt prezentaciu priestorov vramci navstev bude objekt sporadicky
vykurovany kachlovou pecou, ktora bude umiestnena tak ako pévodna pec v stredne;

izbe.



211 ZDRAVOTECHNIKA

Rodinny dom bude mat prerobeny vnutorny rozvod vody pri¢om voda bude privedena
hlavne do hygienického zazemia pricom ohrev TUV bude rieSeny prostrednictvom
prietokovych ohrievacov. Rozvod studenej vody je existujuci z existujucej vodomernej
Sachty, ktora je pripojena na verejny vodovod. Kanalizacia je navrhnuta z PVC rur DN150
s odvedenim splaskovych vod do betdnovej certifikovanej Zumpy s objemom 5m3. Rura
bude uloZzena v $trkopiesku a tiez bude nim aj obsypana. Zumpa bude umiestnena
v zadnej vrchnej casti. Nad Zumpou bude vytvorena Strkova plocha, ktora bude
v budtcnosti v ramci pdvodného pddorysu domu ako beténova zamkova dlazba. Zumpa

bude obsypana tiez Strkopieskom.

2.12 ELEKTROINSTALACIA

Rodinny dom je pripojeny na existujucu elektricku siet. Projekt riesi prerobenie nového
rozvodu elektriky priCom osadenie zasuviek ako aj osvetlenia bude podla PD elektro.
Navrhuje sa pre novy vnatorny rozvod vytvorit novy rozvadza¢ umiestneny vo vstupnej
miestnosti. Odsavanie a ovladanie ventilatorov bude cez spinace osvetlenia a vypinanie
bude s3 mindtovym dojazdom po vypnuti osvetlenia. Ochrana pred bleskom
zabezpecena uzemnovacou sustavou, ktory sa umiestni podla PD — ELEKTRO ¢ast
BLESKOZVOD po obvode zakladovej $kary pricom pozadovany odpor musi byt min. 10

ohmov.

2.13 KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE ZASTRESENIA

Na zastreSeni budu vyhotovené nové vsetky oplechovania vratane zvodov, Zlabov,
prestupov z plastpozinkovaného plechu. VSetky vzduchové odvetravacie medzery budu
na zaciatku opatrené mriezkou proti hlodavcom. V hornej ¢asti bude odvetrana cez
mriezku v hrebenédi. Vedla hrebena sa osadi systémovy vylez na krytinu ktory sa
oplechuje. Takisto sa oplechuje komin pri prestupe cez stre$ni krytinu. Vo vrchole
strechy sa osadi bleskozvod, ktory sa odvedie a napoji na uz pripravené pasové ocele,
ktoré sa osadia podfa PD ELEKTRO.

214 SOKLOVE MURIVO

Soklové murivo je kamenné pricom z neho vypadava stara malta. Tu bude potrebné

vySkrabat a vyspravit. Nova malta bude cementova.



2.15 SCHODISKOVE MURIVO (ll.etapa)

Vzhladom na okolité spadové terénne pomery sa navrhuje priame Zelezobeténové
schodisko ukonéit na jednej strane Zelezobeténovym murivom z DT30, ktoré bude
vystuzené konstrukéne 20R12 v kazdom rade a 4®R12/m priom vystuz bude prepojena
s vystuzou schodiskovej dosky . Rubova strana muriva bude natreta tekutou lepenkou
a tiez bude osadena aj nopova félia, ktora bude pokracovat aj okolo drevenej konstrukcie

,Stolne” az k existujlicim zakladom banickeho domu.

216 OKENNE KONSTRUKCIE

Vsetky okenné konstrukcie su navrhnuté ako plastové s izolaénym dvojsklom s rozmermi
podla vykresu pohfadu. Plastové okna budi mat kombinované kovanie, ktoré umozni
sklapanie a otvaranie jednotlivych sekcii okien. Sucinitel prestupu tepla Ug sa odporaca
s hodnotou od 0,8-1,0 W/m2 K . Sucastou okien budi medziokenné mriezky v hribke
24mm v hnedej farbe. Nové okno vznikne v novom hygienickom zazemi pricom bude len

sklopné.

217 DVERNE KONSTRUKCIE

Vstupné dvere do domu budd jednokridlové plastové panelové v obojstrannej imitacii
dreva — ORECH. Vstupné dvere do podpivni¢enej prednej ¢asti budu z restaurované
resp. bude vyhotovena replika existujucich kovovych dveri v ramci ll.etapy. Vnitorné
dvere vramci hygienického zazemia budu osadené do plechovej zarubne. Ostatné
priestory budu priechodné cez dverné otvory bez dveri pricom ostenia budu obloZzené
masivnymi obloZzkovymi zarubfiami na celd Sirku muriva 500mm. Dvere do izby 1.06

budu jednokridlové jednoduché §. 800 mm.

218 OSVETLENIE

Osvetlenie bude jednoduché s dobovymi lustrami okrem nového hygienického zazemia
kde budu osadené jednoduché nastenné svetld. Ovladanie bude prepojené

s ventilatorom odsavania hygienickych priestorov.



3. OSTATNE KLAMPIARSKE KONSTRUKCIE A PODBITIA

3.1 DAZDOVY ZLAB

Bude tvoreny z plastpozinkovaného plechu hr. 0,5 mm. Dimenzia zfabu bude 150 mm.
Spadovany bude smerom k okrajom tohto celku s minimalnym spadom 0,5%. Zlab bude

ulozeny na Zlabové plastpozinkované haky a ukonéeny zfabovymi Celami.

3.2 DAZDOVY ZVOD

Dazdovy zvod bude tvoreny z plastpozinkovaného plechu hr.0,5 mm. Dimenzia Zfabu

bude 100 mm. Zvody budu ukonéené plastpozinkovanym vyustnymi kolenami.

3.3 DAZDOVE CELO
Dazdové &elo bude tvorené z plastpozinkovaného plechu hr. 0,5 mm. Celo bude svojou

velkostou kopirovat dimenziu dazdového zfabu 150 mm.

3.4 ZLABOVE HAKY
Zrabové haky budl uchytené na latovanie s rozostupom cca 900 - 1000 mm. Svojim
tvarovym rieSenim budu vytvarat pozadovany spad 0,5 % abudl zpasovej

plastpozinkovanej ocele hr. 5 mm.

3.5 DRZIAKY ZVODU

Drziaky zvodovej rury budu ukotvené do obvodového vypliiového muriva v odstupovych
vzdialenostiach cca 1800 mm. Tvorené budu z plastpozinkovaného plechu hr. 3 mm,

ktora bude plnit funkciu objimky.

3.6 PARAPETY

Vonkajsie parapetné dosky okien budl riesené ako plechové s plast-po zinkovou
povrchovou upravou. Farba okien a parapetov bude podla ramov okien — zvoli investor.

Prekrytie parapetov cez bude min 40 mm. Ukoncenie bude okapovym nosom.

3.7 PODBITIE

Podbitie bude zrealizované po celom obvode tatranskym profilom resp. doskami.

Povrchova uprava méze byt lakovana.

3.8 OPLECHOVANIE

Oplechovanie bude vytvorené pri Zlabe a tiez pri komine.
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SKLADBY PODLAH A STROPOV

PODLAHA NA TERENE — P1: HYGIENICKE ZAZEMIE A ZADNA CAST

0O 0 0 0 0 0 O

keramicka dlazba

flexibilné lepidlo

cementovy poter vystuzeny vliaknami
hydroizolacia HYDROBIT GG40
podkladna zelezobeténova doska
strkové zhutnené 16zko

rastly terén

PODLAHA NA TERENE — P2: STREDNA CAST

10 mm

8 mm

72 mm

7 mm

150 - 200 mm
150 — 200 mm

o

o

@]

Drevené dyle
Zemina s drevenymi vankusmi
rastly terén

PODLAHA NA STROPE — P3: PREDNA CAST

0 0O 0 ©

Drevené dyle

Zemina s drevenymi vankusmi
zelezobetonovy strop
vapenno cementova omietka

PODLAHA NA TERENE - P4: PREDNA CAST PIVNICA - v II. etape

o keramicka dlazba alt. Liata podlaha 10 mm
o flexibilné lepidlo 8 mm
o cementovy poter vystuzeny vliaknami 72 mm
o Podkladny betdn existujici

PODLAHA NA TERENE — SCHODISKO — v II. etape
o mrazu vzdorna keramicka dlazba 10 mm
o flexibilné lepidlo 8 mm
o cementovy poter vystuzeny vlaknami 72 mm
o zelezobetdnové schodisko vratane podkladovej dosky pri vstupe 150mm —

vodostavebny beton

o zhutnenené Strkové [6zko 150 mm



STRESNY PLAST - S1

Plechova krytina

latovanie  40x60

Kontralaty 50x50

podstresna paropriepustna folia DELTA PENTAXX

Priehradové sedlové vazniky ulozené a kotvené na novy zb.veniec
Strop nezatepleny — existujuci strop po prieskume ponechany

0O 0O 0O O 0 O



5. LIKVIDACIA ODPADU

Spominana vystavba nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Potrebny
stavebny material sa dovezie na paletach. Zemina sa pouzije na zasypy vyrovnanie

pozemku a podobne. Po€as vystavby je nutné dodrziavat :

e zakon &.543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny

e zakon ¢.307/1992 Zb.z o ochrane polnohospodarskeho pédneho fondu

e zakon €.364/2004 Z.z o vodach

e zakon €.79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
e zakon ¢.135/1961 Zb.z o pozemnych komunikaciach

e zakon €.365/2015 Z.z Katal6g odpadov

e zdkon £.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ludi

Kategorizacia odpadu MZP SR &.365/2015 Z.z.

15 01 OBALY
150102 obaly z plastov ” _ 0]
17 STAVEBNY ODPAD
[ 170504 | vykopova zemina 0]
17 01 03 | Skridle ) ) o)
170201 | drevo - 0
- 17 01 01 Beton O
17 04 05 Zelezo, ocel 0
17 02 02 Sklo 0]
20 KOMUNALNE ODPADY
20 01 separované zbierané zlozky komun;Inych odpadov 0]




