OBEC RAKOVNICA

RAKOVNICA 150
DOM BANICKYCH TRADICI{
RAKOVNICA 67, par. 639

SO-01: ELEKTROINSTALACIA

TECHNICKA SPRAVA

1.Zakladné technické udaje:

1.1: Siet: 3/PEN, AC, 50 Hz, 3x400/230 V, TN-C
3/IN/PE, AC, 50 Hz, 3x400/230 V, TN-C-S
1.2: 1: Ochrana pred urazom elektrickym pradom v normalnych podmienkach ( zkladna ochrana ):
/Ochrana pred priamym dotykom / ¢1.411.2:
A.l - izolovanim zivych Casti
A.2 - zébranou alebo krytmi
2: Ochrana pred trazom elektrickym pridom v podmienkach poruchy
/ Ochrana pred nepriamym dotykom / ¢1.411.3:
411.4 - ochrana samo¢innym odpojenim napajania v sieti TN
3: Doplnkova ochrana pred urazom elektrickym pradom ¢l. 415
415.1 - pridovy chranic¢ STN 33 2000-4-41: 2019
1.3: Vonkajsie vplyvy:
Vid protokol o ur¢eni vonkajsich vplyvov €. 001/2016 vypracovany odbornou komisiou

1.4: 1.4: InsStalovany vykon :

- osvetlenie : 1,596 kW
- el. bojler: 2,0 kW
- ostatné spotrebice: 10,0 kW
SPOLU: 26,29 kW
Koeficient sa¢asnosti : k= 0,8: Ps=26,29x0,8=211 kW

1.5: Elektrické zariadenia podl'a vyhl. ¢.: 508/2009 Z.z: skupina B
1.6: Dodavka elektrickej energie: 3 stupeii
1.7: Vyhodnotenie skratovej bezpecnosti. Skratova bezpecnost’ vyhovuje
1.8. Krytie elektrickych pristrojov a zariadeni je volené s ohl'adom na druh prostredia v ktorom st osadené podl'a
STN 332310
1.9. Farebné znacenie vodicov podl'a STN EN 604 46
1.10. Kladenie nn kablov a vodi¢ov podl'a STN 33 2000-5-52
1.11: Krytie elektrickych pristrojov a zariadeni je volené s oh'adom na druh prostredia v ktorom st osadené podl'a
STN 332310
1.12: Pouzité normy a predpisy:
Vyhl. €. 508/2009 Z.z. v zneni d’al$ich predpisov:  Na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s
bezpecnosti technickych zariadeni tlakovymi, zdvihacim, elektrickymi a plynovymi
a ustanovenie technickych zariadeni, ktoré sa povazuji za vyhradené technické
zariadenia.
STN 33 2000-4-41:2019:Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 4-41 — Zaistenie
bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym prudom.
STN IEC 61140 Ochrana pred urazom elektrickym pridom. Spolo¢né hl'adiska pre
instalaciu a zariadenia
STN 33 2000-5-51:2007:Elektrické instalacie budov Cast 5-51: Vyber a stavba el. zariadeni.
Spolo¢né pravidla.
STN 33 2000-5-54:2008: Elektrické instalacie nizkeho napitia. Cast’ 5-51:Vyber a stavba el.
zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice a ochranné pospéjanie.

STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia .5.Cast’: Bezpe¢nost, 43 kap. Ochrana proti nadpradom

STN 33 2000-4-45 Elektrické instalacie budov Cast4: Zaistenie bezpeénosti, kap.45 Ochrana pred
podpétim.

STN 33 2000-4-46 Elektrické instaldcie budov Cast4: Zaistenie bezpe¢nosti, kap.46 Bezpeéné

odpojenie a spinanie.

STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia 4. Cast: Bezpec¢nost, 47 kap. Pouzitie ochrannych opatreni na
zaistenie bezpecnosti, 473.0ddiel: Opatrenia na ochranu proti nadpradom

STN 33 0300:2001 Prostredia pre elektrické zariadenia
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STN 33 2000-5-52, Elektrické instalacie budov

STN 33 2000-7-701:2007 Elektrické instalécie nizkeho napitia. Cast' 7-701: Poziadavky na osobitné instalacie
alebo priestory. Priestory s vatiou alebo sprchou.

STN 62305-1: Ochrana pred bleskom. Cast’ ¢.1 Vieobecné principy
STN 62305-2: Ochrana pred bleskom. Cast’ ¢.2 Manazérske rizika
STN 62305-3: Ochrana pred bleskom. Cast’ ¢.3 Poskodenie stavieb a ohrozenie Zivota.
STN 62305-4: Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach
STN 34 3100, Bezpecnostné predpisy na obsluhu a pracu na elektrickych
instalaciach
2.Projekt riesi:

- Elektroinstalaciu — svetelny a zasuvkovy rozvod
- Rozvadzaca RO-01- prizemie
- Bleskozvod a uzemnenie

3.Technické rieSenie:

Rekonstrukcia objektu ,,DOM BANICKYCH TRADICII, RAKOVNICA 67, par. 639* sa napoja na elektricky
rozvod z existujuceho rozvadzaca merania spotreby el. energie pri vonkajSej stene objektu pri miestnej komunikacii.

Z rozvadzaca merania spotreby el. energie ER bude napojeny samotny objekt Domu banickych tradicii a to
kablovym vedeni CYKY-J 4x10 mm?. Kéblové vedenie bude ukondené v novo navrhnutom rozvadzaci objektu RO-01.
kablové vedenie bude ulozené pod omietkou na vonkajsej stene budyvy.

3.1 Svetelné a zasuvkové rozvody:

Svetelné a zasuvkové rozvody su navrhnuté pomocou kablovych vedeni ulozenych pod omietkou,
resp. v ochrannej rirke na drevenom strope. Osvetlenie je navrhnuté pomocou LED svietidiel ( podla projektu, resp.
podl'a vyberu investora). Napojenie osvetlenia je z rozvadzaca RO-01. Osvetlenie je navrhnuté podla vykresov ¢.: E-
02 a E-03.

Kablové vedenie osvetlenia je navrhnuté pomocou kablov CYKY-J 3x1,5 mm? resp.; CYKY -O 2x1,5 mm? ,
CYKY -J 3x1,5 mm?

Vypinaée budli umiestnené vo vyske 1200 az 1600 mm od podlahy. Svetelné vyvody budu ukoncené pevne
namontovanymi svietidlami.

Jednofazové zasuvkové rozvody st navrhnuté kablovym vedenim CYKY -J 3x2,5mm?2. Kablové vedenie bude
ulozené obdobne ako svetelné rozvody. Zasuvky budu umiestnené vo vyske 1200 az 1600 mm, resp. 200mm
v kancelarskych a spoloéenskych priestoroch od podlahy.

Vsetky zasuvkové obvody st napojené cez prudové chranice s vybavovacim pradom 30mA.

El. bojlery je napojeny samostatnym kablovym vedenim cez sporakové pripojky,

4. Bleskozvod a uzemnenie:

Systém ochrany pred bleskom (LPS):

Systém ochrany pred bleskom ( LPS ) sa podla noriem rady STN 62305 rozdeluje na vonkaj$iu ochranu
pred bleskom a vnutornu ochranu pre bleskom.

Ulohou vonkaj$ej ochrany je zachytit’ vietky tudery blesku do objektu a zviest’ ich trasou od miesta uderu az
do zeme, kde sa rozptyli.

Vnutorna ochrana obsahuje rézne opatrenia vo vnutri chraneného priestoru, ktorej ucelom je zmiernit’ ucinky
elektromagnetického pola a zviest ich do zeme.

Vonkajsia ochrana pred bleskom:

Ochrana pre bleskom je navrhnutd s ohl'adom na charakter a technické prevedenie stavby a v zmysle noriem
rady STN 62305-1,2,3,4 a stvisiacimi predpismi. . Pre uvedeny objekt stanoveny systém ochrany pred bleskom
LPS -111.

Vyhodnotenie rizika: Vyhodnotenie rizika spésobeného zdsahmi bleskov v zmysle STN EN 62305-2 bolo
rieSené pomocou softwaru , vystup je v prilohe.
Vyhodnotenie rizika: Vyhodnotenie rizika sposobeného zasahmi bleskov v zmysle STN EN 62305-2 bolo riesené
pomocou softwaru.
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Uroveti ochrany pred bleskom LPL: 111

Trieda LPS: 111

Ochranny uhol zbernej ty¢e: o= 76 °

Vzdialenost’ ochranného kuzela: d=6,03 m

Typicka vzdialenost medzi zvodmi: 15m

Dostato¢na vzdialenost’: tehla, beton: s=0,981m, vzduch: s=0,459m

Bleskozvodna sustava je navrhnuta ako hrebetiova vodicom AIMgSi ¢ 8 mm doplnena o 2 ty¢ové zberaCe. Na
d’alich vyénievajucich predmetoch ako komin, vikier, vyustenie potrubia a pod., bude urobeny pomocny zachytavac.
Zachytavanie vedenie je umiestnené tak, aby Ziaden bod strechy nebol od neho vzdialeny viac ako 10 m.

Ststava zvodov: Bude pokracovanim vedenia zachytavanej ststavy, ktoré sa spoji s odkvapovymi zl'abmi.
Na zaklade rozmerov objektu a triedy LPS sa navrhuje 3 zvody, ktoré sa cez skui§obné svorky pripoja na uzemnenie
drotom FeZn ¢10mm. Zvody sa o€isluju s pouzitim Stitkov.

Zvodové vedenie bude umiestnené v netriestivych PVC trabkach ¢ 29 mm pod omietkou a ukonéené na
skagobnych svorkach SZ. SkiSobné svorky budi umiestnené v plastovej $katuli KO125E, ktora bude vo vyske 60 cm
nad terénom. Trubka musi byt pod omietkou zamurovana beténovou maltou. Pripadne aj pevne prichytena aby bolo
zamedzené poskodenie vonkajSej omietky vplyvom dynamickych sil pri udere blesku. V pripade ak nebudii dodrzané
min. vzdialenost’ zvodov od elektrickej instalacie je nutné pouzit’ izolované zvodové vodice HV1, alebo zmenit trasu
zvodového vedenia.

Zvody budi umiestnené min. 30 cm oh rohov budovy, a vzdialenost’ podper zvodov je 1,0 m. Vzdialenost
medzi zvodovym vodi¢om a horl’'avou krytinou resp. stenou musi byt min. 10 cm.

Uzemnovacia sustava je navrhnuta typu B. Strojeny paskovy uzemmovac je tvoreny pozinkovanou pasovinou
FeZn 30x4 mm. Uzemiovacie vedenie je ulozené okolo objektu. ( vid. Vykr. ¢.: E-05).

Vsetky ocelové konstrukcie, armatury v konstrukeii stien a stropov musia byt vodivo prepojené zvarmi pripadne
$pecialnymi svorkami, tak aby celd budova tvorila jeden celok s rovnakym potencidlom. Konstrukcia bude pripojena na
uzemnene.

Pricom zemny odpor jednotlivych zvodov musi byt max. 10 ohma v pripade, Ze zemny odpor nebude
dosiahnuty je potrebné doplnit’ uzemnenie o d’alsi ty¢ovy uzemiovac.

Vnitorna ochrana pred bleskom:

Jej ulohou je zabranit’ vzniku nebezpeénych rozdielov potencialov vo vnutri stavebného objektu a predist’ tak
pripadnému ohrozeniu zivota alebo zdravia osdb, alebo vzniku materialnych $kod.

V objekte budl nainstalované tri stupne ochrany. Stupeni ,,T1“ a ,,T2* bude v hlavnom rozvadzaci RO-02. Jedna
sa 0 modul prepdatovej ochrany od firmy Saltek typu SVBC-12,5-3N-MZ, OEZ. Stupen ,,T3“ sa bude nachadzat
v zasuvkach 230V podl'a konkrétnych poziadaviek a potrieb investora.

Okolo modulu T1 musi byt dodrzand vzdialenost' ostatnych zariadeni min. 50 mm, aby nemohlo dojst’
k poruseniu zariadeni od tepelnych vplyvov.

Rozvadza¢ musi byt opatreni Stitkom, ktory ohlasuje existenciu daného zariadenia ochrany v danom rozvadzaci.

Hlavna uzemnovacia svorka objektu HUS je navrhnuté pri rozvadza¢i RO-01. Na uvedent uzemnovaciu svorku
st pripojené: vodovodné, plynové a vykurovacie potrubie, tepelné Cerpadlo ako aj vSetky stabilné kovové Gasti v
kuchyni ako aj vodi¢ PEN rozvadza¢a RO-01. Hlavna uzemiiovacia svorka je pripojena na uzemnenie bleskozvodu
objektu. Hlavna uzemiiovacia svorka HUS bude uloZena v plastovej skrinke.

4. BEZPECNOST PRACE :

- Ochrana pred nebezpecnym dotykom ¢asti elektrickych zariadeni pri poruche je prevedend v zmysle

- STN 33 2000-4-41 a to samoc¢innym odpojenim od zdroja v sietach TN.

- Krytie elektrickych zariadeni a predmetov a volba prvkov elektrickej instalacie odpovedd danému
prostrediu

- Ochrana el. vedeni pred mechanickym poskodenim je polohou a el in§talaénymi liStami

- Ochrana proti skratu a pretaZenim je pomocou isti¢ov

- Dimenzovanie vedeni je podl'a STN 33200-5-523 a stvisiacich noriem

Pracovnici vykonavajiici montaz a Gdrzbu elektrického zariadenia musia spifiat’ odborna sposobilost’ pre dant
pracu Vv stlade v vyhlaskou ¢.: 508/2009 Z.z.. Organizacia vykonavajuca montaz elektrickych zariadeni musi mat
prislusné opravnenie na montaz el. zariadeni. Pracovné postupy je nutné zabezpecit v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Obsluhovat’ predmety elektrickych zariadeni, ale len rozsahu ,,ZAP.-VYP.“ moze aj osoba bez elektrotechnickej
kvalifikacie. Akakol'vek ina manipulacia na elektrickych zariadeniach a rozvodoch okrem uvedenej obsluhy je osobam

bez elektrotechnickej kvalifikacie zakazana.
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Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat’ vychodiskovu reviziu v zmysle STN

33 2000-6. Pocas prevadzky sa vykonavaju pravidelné odborné prehliadky a skusky elektrického zariadenia podla
Vyhl. ¢.: 508/2009 Z.z. - priloha ¢.:8

Pri praci s elektrickym zariadenim je nutné pouZivat’ ochranné pomocky a dodrZiavat’ bezpe¢nostné predpisy a to
hlavne STN 34 3100 a jej pridruzené normy.

Projektova dokumentécia je spracovana podla platnych technickych noriem a predpisov pre dant oblast’. Pri
zrealizovani uvedenej akcie podla tejto projektovej dokumentédcie a dodrzanim platnych predpisov neméze dojst
k ohrozeniu elektrickym zariadenim v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z. , §4, odst. 1.

Roznava, maj 2023
Vypracoval: Ing. Kundrat Jan

Prilohy:

e Riadenie rizika podl'a STN EN 62305-2:2013-05



