SPECIFIKACIA ROZVADZACA: "RO-01"

TYPIZOVANY ROZVADZAC POD OMIETKU - Eaton Electric
Typ: Global Line, KLV-U-3/42-D, 42 modulovy

ROZMER: 315 x 559 x 90 mm ( $xvxh)

PRIVOD, VYVODY: ZHORA

KRYTIE: IP30 / 1P20

SIET: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

1: OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V NORMALNYCH PODMIENKACH ( zakladna ochrana ):
/Ochrana pred priamym dotykom / ¢1.411.2:
A.1 - IZOLOVANIM zIVYCH CAST
A.2 - ZABRANOU ALEBO KRYTMI
2: OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM V PODMIENKACH PORUCHY
/Ochrana pred nepriamym dotykom / ¢1.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIAV SIETI - TN
3: DOPLNKOVA OCHRANA PRE URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM ¢&l. 415
415.1 - PRUDOVY CHRANIC

415.2 - DOPLNKOVE OCHRANNE POSPAJANIE
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Okres: ROZNAVA ObU: RAKOVNICA 048 01 ROZNAVA

INVESTOR:  OBEC RAKOVNICA Format : 3x Ad

RAKOVNICA 150, 049 31 ROZNAVSKE BYSTRE

Ugel : PpSPaRS
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ROZVADZACA: "RO-01" - prizemie . E-03.




