FeZn 30 x 4 mm

/ ~{600 - 800) mm

FeZn @10 mm

~(600 - 800) mm

ZVODQVE VEDENIE PREVIEST AKO
SKRYTY ZVOD V OCHRANNEJ RURE

A UKONCIT NA SKUSOBNEJ SVORKE
V SKATULI
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LEGENDA :

TYCOVY ZBERAG, typ: JP 15, 1,5 m

TYCOOVY ZBERAC, typ: JP10, 1.0 m

SKUSOBNA SVORKA, typ: SZ v instalagnej $katule KO125E

ZBERNE VEDENIE, typ: FeZn ¢10mm

PASKOVY UZEMNOVAC, typ: FeZn 30x4 mm

DROTOVY UZEMNENIE, typ: FeZn ¢ 10 mm

— .+« — .. = OCHRANNE POSPOJOVANIE, typ: CY10 mm2, (zel./zlty)

_?_ SPOJOVACIA SVORKA, typ: SS

cj SO PRIPAJACIA SVORKA OKAPOVYCH RUR, typ: SO

HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKA,
typ: EPS 2 v skatule KO125E
vyr. KOPOS Kolin

[®] Hus

NA HLAVNU UZEMNOVACIU SVORKU OBJEKTU "HUS"
Pripojit: vodovodné a vykurovacie potrubie,
ako aj vSetky stabilné el. zariadenia
a kovové cCasti v objekte ako aj zbernicu PEN rozvadzac¢a RO-01
s hlavnou uzemnovacou svorkou spojit uzemnenie bleskozvodu budovy

MAX. ZEMNY ODPOR UZEMNENIA JEDNOTLIVYCH ZVODOV MUSI BYT MENSIi AKO 10 ohma
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