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D SVIETIDLO LED , typ. MFS18NW, 18W, IP20, 1100lm, TRACON
resp. podľa výberu investora

E SVIETIDLO LED , typ. MFM12NW, 12W, IP20, 850lm, TRACON
resp. podľa výberu investora
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ING. JÁN KUNDRÁT

Okres: ROŽŇAVA ObÚ: RAKOVNICA

SO-01:    ELEKTROINŠTALÁCIA

OBEC RAKOVNICA
RAKOVNICA 150, 049 31 ROŽŇAVSKÉ BYSTRÉ

DOM BANÍCKÝCH TRADÍCIÍ
RAKOVNICA 67, par. 639

1:  OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH ( základná ochrana ):
/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:
A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ
A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI 

2:  OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY
/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:
411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM  čl. 415
415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  

STN 33 2000-4-41: 2019

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 400 / 230 V, TN - C - S

LEGENDA :

ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, 16A,  230V, typ 5518A-A2349B + 3901A-B10B , IP20, ABB

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, 10A, 230V, radenie: 1

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ SÉRIOVÝ, 10A, 230V,  radenie: 5

VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ STRIEDAVÝ, 10A, 230V, radenie: 6

ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, DVOJNÁSOBNÁ, 16A,  230V, typ: 5512A-CO2357B, IP20, ABB2

ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, S VIEČKOM, 16A,  230V, typ: 5519A-A02397B, IP20, ABB- TANGOA

SPORÁKOVÁ PRÍPOJKA, 16A, 400V, typ:  3425A-03340B, IP20, ABB

JEDNOFÁZOVÝ ZÁSUVKOVÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY-J 3x2,5 mm2, 

SVETELNÝ KÁBLOVÝ ROZVOD, typ: CYKY-J 3x1,5 mm2, CYKY-J 4x1,5 mm2, CYKY-O 3x1,5 mm2, 
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ZÁSUVKA JEDNOFÁZOVÁ, ŠTVORNÁSOBNÁ S CLONKAMI, 16A,  230V, 
typ: 4x 5518A-A2349B, IP20, ABB4

B STROPNÉ SVIETIDLO LED, typ:  LUSTER NA REŽAZI FARO 3xE27/ 12W/230

B B
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C SVIETIDLO LED , typ. GARHE27, 12W LED, IP54, TRACON
resp. podľa výberu investora

F BIELA LED SVETELNÁ LIŠTA  Eckenheim, spínač
resp. podľa výberu investora

D

E

E

F

SVIETIDLO NÚDZOVÉHO OSVETLENIA S AKUMULÁTOROM A PIKTOGRAMOM, 
typ : 170lm – 1h 2,4W IP20 výrobca NBB Bohemia

SVIETIDLO LED PRÍSADENÉ, typ. THOME Lighting T-SQL0096 LED PANEL, 36W,  IP40, 
+ HLINIKOVÝ RÁM PRE PANEL 600x600
resp. podľa výberu investora
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CYKY-J 4 x 10 mm2
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